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Der ProTech® Insektenenferner beseitigt 
Rückstände von Fliegen und Mücken 
schnell und mühelos. Durch seine 
besonders hohe Wirksamkeit löst er 
Insektenreste innerhalb von Sekunden. 
Für ein perfekt sauberes Ergebnis genügt 
es, die behandelte Oberfläche mit einem 
Hochdruckwasserstrahl  abzuspülen oder 
mit einem Tuch nachzureiben.

• Sprühen Sie das Produkt vor der 
Reinigung auf die zu behandelnde Fläche.

• Lassen Sie es etwa dreißig Sekunden 
einwirken, um die Insektenrückstände 
aufzuweichen.

• Die Oberflächen können dann mit 
einem Hochdruckwasserstrahl gründlich 
abgespült werden.

• Sie können diese ebenso mit 
einem Tuch oder dem ProTech® 
Insektenentferner-Handschuh nachreiben 
und dann mit Wasser abspülen.

• Achten Sie darauf, die 
Gummidichtungen gründlich mit Wasser 
nachzuspülen.

Achtung: Ein während mehrerer Tage auf 
der Folie klebendes Insekt kann eintrocknen 
und Säure freisetzen, was zu einer 
irreversiblen Beschädigung der Folie führen 
kann.
Handeln Sie deshalb schnell!
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