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Bei HEXISOAP handelt es sich um ein Seifenkonzentrat, das die Anbringung von Folien durch 
Nassverklebung (Produktreihe BODYFENCE, V202CG1, Cristal, Sonnenschutzfolien, PURE 
ZONE® usw.) erleichtert. HEXISOAP verringert die sofortige Klebkraft des Klebstoffs und spart 
dadurch Zeit beim Positionieren und Ausrichten der Folie auf der zu folierenden Fläche. 
Gleichzeitig wird eine gute Haftung der Folie auf dem Untergrund gewährleistet. 
 
ZUSAMMENSETZUNG: 

• Wasser. 

• Anionische Tenside: < 10 %. 
 
FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN: 

• Farblose Flüssigkeit. 
 
GEBRAUCHSHINWEISE: 

• Das Tragen von Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) wird dringend empfohlen. 
Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 

• HEXISOAP mit Wasser in einer Sprühflasche verdünnen: 

o Dosierung bei einer Bodyfence-Folie: Pro Liter Wasser 1x auf die Spenderflasche 
drücken (ungefähr 2 ml).   

o Dosierung zum Nassverkleben anderer Folien: Pro Liter Wasser 2 bis 4x auf die 
Spenderflasche drücken (4 bis 8 ml). 

Es ist eine Probeverklebung mit der angegebenen verdünnten Lösung durchzuführen. Die Dosierung des 
HEXISOAP-Konzentrats muss den jeweiligen Temperaturbedingungen (hohe bzw. niedrige Temperatur) 
angepasst werden. 

• Die Sprühflasche mit der verdünnten Menge ist vor Gebrauch gut zu schütteln.  

• Die Anbringungsfläche wie auch jede Folienseite reichlich mit HEXISOAP besprühen. 

• Die Folie ist auf dem Untergrund zu positionieren und auszurichten. 

• Die Folie muss gleichmäßig gerakelt werden, um HEXISOAP-Reste zu entfernen. 
 
LAGERUNG: 

• Die HEXISOAP-Flüssigkeit ist gut verschlossen im Originalbehälter, bei 
Umgebungstemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aufzubewahren. 

• Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung. 
 
 
 
 
HINWEISE: 
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor 
jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie 
bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können 
sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils 
gültigen Fassung. 
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