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TECHNISCHES DATENBLATT

o
e 2l MAGICSPRAY

Diese Flussigkeit erhoht wahrend der Verklebung die Gleitfahigkeit der Filzrakel auf glatten oder
glanzenden gegossenen Folien mit mikrostrukturiertem Kleber. Dieses Produkt vermindert das
Risiko von Mikrokratzern oder Falten wahrend der Endverarbeitung mit der Rakel.

ZUSAMMENSETZUNG:

e Wasser

e Anionische Tenside: <5 %

e Atznatron: < 0,1 %

Enthdlt|,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

FLUSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

e Farblose Flussigkeit

e pH-Wert: 12

GEBRAUCHSHINWEISE:

e Vor der Verarbeitung ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.
Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhdiltlich.

e Die Flasche ist vor Gebrauch zu schutteln.

e Das Produkt ist direkt auf die mit Wollfilz bezogene Rakel zu sprihen.
e Die Folie ist nun zu rakeln.

e Dieser Arbeitsschritt ist so oft wie notig zu wiederholen.

e Zum Entfernen von Sprayrickstanden ist ein vorzugsweise trockenes Mikrofasertuch
zusammen mit dem SHAGRELOAD-Reinigungsprodukt zu verwenden.

LAGERUNG:

e Die MAGICSPRAY-Flissigkeit ist gut verschlossen im Originalbehilter, bei
Umgebungstemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt, aufzubewahren.

e Lagerfahigkeit: | Jahr bei Lagerung in ungeoffneter Originalverpackung.

HINWEISE:
Angesichts der groBen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmaoglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem
Einsatz priifen.
Alle verdffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmiBig durchgefiihrt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung
bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben kénnen sich ohne
Vorankiindigung dndern und werden regelmaBig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils giiltigen
Fassung.
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