
PREMIO und  
PREMIO XLPRODUKTDATENBLATT

VORTEILE VON PREMIO UND PREMIO XL
• Leichte Struktur.
• Schnelle und einfache Montage.
• Die Grafik wird mit 4 Ösen befestigt.
• Die Produkte werden mit einer Tragetasche geliefert: d. h. vereinfachter Transport wie auch 
Schutz des Produkts.

FÜR DEN DIGITALDRUCK EMPFOHLENE HEXIS-PRODUKTE

MAẞE DES ZU BEDRUCKENDEN BANNERS
• Breite: 60 cm (PREMIO) und 80 cm (PREMIO XL).
• Höhe: 160 cm (PREMIO) und 200 cm (PREMIO XL).

• JT300M1
• FRONTM1
• FRONTM1EV2
• FRONT5M1

• FRONT2
• FRONT2V2 B und M
• FRONT3V2
• FRONT3V2 B und M

Tragetasche

Gewicht (ohne Grafik): 0,980 kg

www.hexis-graphics.com
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PREMIO und  
PREMIO XLMONTAGE

Nehmen Sie den Ständer der Grafik 
aus der Transporttasche.

Die Stangen mit dem längeren Metallteil 
am Ende sind auseinander zu klappen, in 
das Mittelstück zu stecken und einrasten 
zu lassen.
Die ausziehbare Mittelstange ist in das 
Mittelstück einzuführen. Die drei Stangen 
auf den Boden stellen.

Justieren Sie die Höhe der Mittelstange, 
um den Winkel des Gestells passend 
einzustellen. Die Stange ist mittels 
Stellschrauben zu fixieren.
Klappen Sie die letzten 2 Stangen 
auseinander und lassen Sie diese im 
Mittelstück einrasten.

Hängen Sie die Ösen der Grafik in die 
Haken ein. 

Das Gestell und die Grafik sind 
aufgebaut.
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