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Transparente PET-Folie in einer Stärke von 80 µm, die für den Druck/die Übertragung von 
Motiven durch digitale DTF-Drucktechnik (Direct to Film) vorgesehen ist. 
 
 
FOLIENEIGENSCHAFTEN: 

Richtwert 

• Folienstärke (µm):         80 
 
 
ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT: 

• Digitale DTF-Tintenstrahldrucker. 
 
 
GEBRAUCHSHINWEISE: 
Vor der ersten Verwendung der DTF-Folie ist es jedoch ratsam, einen mit den Produktionsbedingungen 
vergleichbaren Test zu allen Verarbeitungsetappen durchzuführen, um die erzielten Ergebnisse überprüfen 
zu können. Je nach Ergebnis sind die Parameter zur Folienverarbeitung anzupassen. 

• Maximale Betriebstemperatur der Folie: 165 °C. 

• Drucken Sie das Motiv spiegelverkehrt auf die Außenseite der Folie (behandelte Seite). 
Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen für die Tinten bzw. Drucker. 

• Schmelzkleber auf das Bildmotiv auftragen, überschüssigen Kleber entfernen, Folie + Kleber 
erhitzen. 

Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen für den Schmelzkleber. 

• Das Motiv ist auf ein kompatibles Kleidungsstück zu übertragen. 
Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für die Tinten bzw. Schmelzkleber bevor Sie eine Übertragung 
durchführen. 

• Die Folie DTF-C-PEEL ist kalt abziehbar. 
 
 
LAGERUNG: 

• Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung): 

1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von +15 °C bis 
+25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %. 

 
 
 
 
 
 
HINWEISE: 
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor 
jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie 
bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können 
sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils 
gültigen Fassung. 
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