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TECHNISCHES DATENBLATT — FLEXFOLIEN — DIGITALDRUCK EX

NYLPRI NT STA:IODOARD CQ”IZFG‘I{I:

Opake, weiBe, dehnbare Polyurethanfolie in einer Starke von 100 pm, die frei von Losungsmitteln
und fiir den Thermotransfer auf Nylon geeignet ist. Speziell zur Erstellung kleiner bis groBer Logos
bzw. Bilder. Matte Oberflache.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwert
e Folienstarke (um): 100

e Gute Haftung auf Nylon.

Bei Nylonstoffen, die einer speziellen Behandlung unterzogen wurden, ist die Haftung der NYLPRINT-Folie
auf dem Stoff zu tberpriifen. Vor jeglichem Produktionsstart sollte ebenso ein Test zur Priifung der
Bestdndigkeit der Textilie gegeniiber der Pressetemperatur durchgefiihrt werden.

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITAT:

Solvent Eco-Solvent Latex

NYLPRINT v v v

LINER:

o Klebstoffbeschichteter Polyesterliner in einer Starke von 100 pm.

GEBRAUCHSHINWEISE:

e Das Bild ist seitenrichtig zu drucken.

Bei Drucken mit starkem Tintenauftrag wird eine Trocknungsdauer von mindestens 24 Stunden vor dem
Zuschneiden empfohlen. Das Zuschneiden von nicht vollstdndig getrockneten Bereichen mit hohem
Tintenauftrag ist schwierig.

e Das Motiv ist zuzuschneiden und zu entgittern.
e Das Motiv ist mithilfe der HEX860-, HEX960- oder HEX750-Transferfolie zu libertragen.

e Es wird eine Ubertragung auf einen zuvor gewaschenen Stoff empfohlen.

e Presse und Kleidungsstiick sind vor der Verarbeitung 3 Sekunden lang auf 150 °C
vorzuwarmen.

e Presstemperatur: 150 °C; Pressdauer: 8 Sekunden mit schwachem Druck.
e Das Tape ist nach dem Pressvorgang vorsichtig abzuziehen, solange die Folie noch heiB3 ist.

e Als letzter Arbeitsschritt ist ein Pergamentpapier auf die Bildoberfliche zu legen und das
Ganze 10 Sekunden lang bei 150 °C zu pressen.
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e Nach dem Pressen sind 24 Stunden zu warten, bevor der Stoff gewaschen werden sollte.
Um jedoch die beste Tintenbestdndigkeit zu gewdbhrleisten, sollte vor der ersten Wdsche eine Wartezeit
von | Woche eingehalten werden.

e Maschinenwasche auf links, bei maximal 30 °C; dabei ist Waschmittel ohne Chlorbleiche zu
verwenden.

e Weitere Informationen zur Ubertragung der NYLPRINT-Folie finden Sie in der PRINTFLEX-
Verklebeanleitung unter der Rubrik ,Professionals* / ,Verarbeitungsanleitung®, Kategorie
,» 1 extilfolien®, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

e Lagerfahigkeit (vor der Verarbeitung):

| Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von +15 °C bis
+25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HINWEISE:

Angesichts der groBen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmoglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem
Einsatz priifen. Alle veroffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmiaBig durchgefiihrt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw.
Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben kénnen sich
ohne Vorankiindigung andern und werden regelmaBig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils giiltigen
Fassung.
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