L

{EXIS|

TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE

NEUTRALS50X

FTP.FPS.130B 09.24

Diese Polyesterfolie ist mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet und dient als
Sonnenschutz fir Gebaudefenster. Verringerung storender Blendung. Schutz vor UV-Strahlung.
Kratzfeste Behandlung. Anbringung auf der FensterauBenseite.
Farbton: leicht und neutral.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte
(Werte fur eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)
e Starke (pm): 60
e Abgewiesene Sonnenenergie (Warme) (%): 49
e Reflexion der Sonnenenergie (%): 13
e Absorption der Sonnenenergie (%): 40
e Transmission der Sonnenenergie (%): 47
e Transmission des sichtbaren Lichts (%): 50
e Reflexion des sichtbaren Lichts (%): 14

e UV-Durchlassigkeit (%): I

KOMPATIBILITAT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung

Kompatibilitat

Hell Ja
Einfachverglasung | Getont Ja
Getont, verspiegelt Ja
Hell Ja
Getont Ja
Getont, verspiegelt Ja
Doppelverglasung | Emissionsarm (Inertgasfiillung) Ja
Verbundglas, hell (Glasscheibe mit Sicherheitsfolie in Nein
Richtung des GebaudeauBeren)
Verbundglas, hell (Glasscheibe mit Sicherheitsfolie in Ja

Richtung des Gebaudeinneren)
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GEBRAUCHSHINWEISE:

e Vor jeglicher Verklebung von Folie auf einem zum Ausgasen neigenden Untergrund obliegt es dem
Auftraggeber bzw. Folierer, die Kompatibilitat zwischen Folie und Untergrund sicherzustellen und eine
optimale Ausgasung des Untergrunds (bei Synthetikglas, wie beispielsweise PMMA) durchzufiihren. Bei
einer Blasenbildung infolge der Ausgasung des Untergrunds tibernimmt der Folierer die Haftung.

e Anbringung auf der FensterauBenseite.
e Verklebung auf senkrechten, bis zu maximal 2,5 m? groBen Glasflachen.
e Wahrend der Lagerung nur mit trockenen und sauberen Handen zu bedienen.

e Den Liner immer erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort
danach gemaB3 den HEXIS-Schulungsmethoden rakeln.

e Bei der Folierung ist ausschlieBlich Seifenwasser zu verwenden.

e Haftung auf Glas, davon ausgenommen sind gekornte Untergriinde.

e AusschlieBlich mit den Spezialwerkzeugen zur Folierung von Gebaudefenstern zu verarbeiten.
e Die folierte Flache sollte keinesfalls mit Klebefolie oder Aufklebern beklebt werden.

e Die Rander der Folie sind mit Boot-Versiegelungslack zu versiegeln.

e Nach dem Verkleben nicht wieder abziehen, da dies sonst irreversible Struktur-Schaden
hervorrufen und das Aussehen der Folie beeintrachtigen wiirde.

e Es ist einen Monat abzuwarten, bevor die verklebte Fliche das erste Mal mit Seifenwasser
gereinigt werden darf.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

e Weitere Informationen zur Anbringung der NEUTRAL50X-Folie finden Sie in der
Verarbeitungsanleitung unter der Rubrik ,Professionals®, Kategorie ,Schutz- und
Sicherheitsfolien®, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

e Lagerfahigkeit (vor der Verarbeitung):
3 Jahre bei horizontaler Lagerung in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis
25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

e Bei vertikaler Ausrichtung: 10 Jahre.

GARANTIE:

e HEXIS gewihrt auf seine NEUTRAL50X-Folie bei vertikaler Ausrichtung 3 Jahre Garantie gegen
Rissbildung, Vergilbung und Entmetallisierung der Folie.

ZERTIFIZIERUNGEN:

e Die NEUTRALS50X-Folie unterliegt der REACH-Verordnung. Sie enthalt keine Stoffe aus der
SVHC-Liste (SVHC, von englisch Substance of Very High Concern, fir ,besonders
besorgniserregende Stoffe) der Europaischen Chemikalienagentur ECHA.

e Produkt der Klasse M| gemaB der Norm NF P92-512.

HINWEISE:

Die in der Tabelle genannten Kompatibilititen stellen nur Richtwerte dar und sind fallweise zu bestitigen. Angesichts der groBen Vielfalt an Verglasungen und
Ausrichtungsmoglichkeiten obliegt es dem Kunden/Anwender, eine eingehende Priifung der Kompatibilitit zwischen Glas/Folie und der mit ihrer Nutzung verbundenen
Auswirkungen zu veranlassen. Dies hat vor der Folienverklebung zu verfolgen und dient zur Bestimmung, ob das Produkt dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.
Alle veroffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmaBig durchgefiihrt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung
bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben konnen sich ohne
Vorankiindigung dndern und werden regelmaBig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils giiltigen
Fassung.
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