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- TECHNISCHES DATENBLATT — DIGITALDRUCK — BANNER
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Banner mit einem Materialgewicht von 610 g/m?, das beidseitig bedruckbar und fiir den Inkjetdruck
mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-hartenden und Latex-Tinten bestimmt ist. Matte Oberflache.

BANNEREIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte Methoden
e Produktgesamtgewicht (g/m?): 610
e Kett-/Schussfaden (Denier): 500 x 500 DIN EN ISO 2060
o Reilfestigkeit Kett-/Schussfaden (N): 235/220 DIN53356

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITAT:

Solvent Eco-Solvent Latex UV-hartend
EFRONTOPAC v v v v
GEBRAUCHSHINWEISE:

e Beidseitig bedruckbar.
e Beruhrungstrocken nach spatestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhangig.

e Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor dem Laminieren und jeder weiteren
Verarbeitung betragt mindestens 24 Stunden.

e Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.

LAGERUNG:

e Lagerfahigkeit (vor der Verarbeitung):

| Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von
I5 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

ZERTIFIZIERUNGEN:

e Das EFRONTOPAC-Banner unterliegt der REACH-Verordnung. Es enthalt keine Stoffe aus
der SVHC-Liste (SVHC, von englisch Substance of Very High Concern, fiir ,,besonders
besorgniserregende Stoffe*) der Europaischen Chemikalienagentur ECHA.

HINWEISE:

Angesichts der groBen Vielfalt an Untergriinden und immer neuer Verarbeitungsméoglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor
jedem Einsatz priifen. Alle verdffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmaBig durchgefiihrt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie
bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben kénnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und werden regelmaBig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils
glltigen Fassung.
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