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Mit Weich-PVC beschichtetes Polyesterbanner, 550 g/m2. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-
Solvent- und UV-härtenden Tinten. Auf der glatten Seite bedruckbar. FRONT2v2B und Front2v2M 
sind speziell zur Nutzung als Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Glänzende (Front2v2B) oder 
matte (Front2v2M) Oberfläche. 
 
BANNEREIGENSCHAFTEN: 
 Richtwert  
• Produktgesamtgewicht (g/m²): 550  

 Mittelwerte Methoden 

• Kett-/Schussfaden (DTex): 1100 x 1100 DIN EN ISO 2286-2 

• Zugfestigkeit (N/5 cm): 
Längs / Quer 

2548 / 1960 DIN 53354 

• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (N): 274 / 216 DIN 53363 
 
ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT: 
 Solvent Eco-Solvent UV 

FRONT2v2B    

FRONT2v2M    
 
GEBRAUCHSHINWEISE: 

• Die FRONT2v2B- und Front2v2M-Banner sind speziell zur Nutzung als straff gespannte 
Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Eine wiederholte Knitterbildung kann zu einer 
vorzeitigen Beschädigung der Banner führen.  

• Auf der glatten Seite (Innenseite) bedruckbar. 
• Berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig. 
• Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor jeder weiteren Beschichtung und Verarbeitung 

beträgt mindestens 24 Stunden. 

• Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C mit 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit. 
• Temperaturbeständigkeit des Banners: -30 °C bis +70 °C. 
• Es besteht die Möglichkeit, die Banner durch Hochfrequenzschweißen zusammenzufügen. 
• Die Banner können mit einem doppelseitigen STRONGBAN3-Klebeband zusammengefügt 

werden. 
• Informationspflicht gemäß REACH-Verordnung: In diesem Produkt ist Bis(2-ethylhexyl)phthalat 

(DEHP) sowie Dibutylphtalat in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (w/w) enthalten. 
 
LAGERUNG: 

• Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung): 
1 Jahr bei Lagerung im Originalkarton, in senkrechter Lage sowie staubfreier Umgebung, bei 
einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. 

 
 
HINWEISE: 
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem 
Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich 
ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen 
Fassung. 
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