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Mikroperforierte, nicht selbstklebende, bedruckbare Polyester-Folie (schwarz/weiß) mit einer 

Stärke von 150 µm für Anwendungen im Innenbereich (Schaufenster, flache Autorückfenster usw.). 

Bestimmt für Digitaldruck mit Solvent- und Ecosolvent-Tinten. 

Der Aufbau der Folie ermöglicht das Bedrucken der einen Seite (weiße Seite) mit einer Grafik, unter 

Beibehaltung ihrer Durchsicht von der anderen Seite (schwarze Seite).  

 

 

 

FOLIENEIGENSCHAFTEN: 

      Mittelwerte  

 Stärke (µm):          150   

 Mikroperforation (%):          30   

 

 

 

ABDECKPAPIER: 

 nicht perforierter, unbedruckter 50 µm-Papierträger 

 

 

 

DRUCKERKOMPATIBILITÄT: 
 
 

 Solvent Ecosolvent 

MICROINTER   

 

 

 

GEBRAUCHSHINWEISE: 

 Es wird empfohlen, bei sämtlichen Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.  

 während des Druckvorgangs nicht erhitzen 

 berührungstrocken nach spätestens 15 Minuten, abhängig vom jeweiligen Druckermodell 

 Die optimale Trocknungsdauer der Tinten liegt zwischen 24 und 48 Stunden. 

 Das Abdeckpapier ist erst nach vollständiger Trocknung der Tinte abzuziehen. 

 Transportbedingungen für die bedruckte Folie: um eine Rolle aufgewickelt, die bedruckte Fläche 

nach Außen gerichtet 
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 MICROINTER ist nur für Anwendungen im Innenbereich zu verwenden. 

 Für großflächige Arbeiten sind MICROINTER-Bahnen von maximal 1,5 bis 2 m² zu erstellen. 

 Die MICROINTER-Folie wird mit dem TTMICRO-Tape, Innenseite der Rolle auf der Grafik und 

Außenseite zum Fensterglas, auf dem Untergrund verklebt. 

 Unser TTMICRO-Tape ist erst nach vollständiger Trocknung der Tinte auf die MICROINTER-

Folie anzubringen. 

 Weitere Informationen zur Verarbeitung der MICROINTER-Folie finden Sie in der 

Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie 

„Digitaldruck“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com. 

 

 

 

LAGERUNG: 

 Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung): 

1 Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton an einem staubfreien Ort, bei einer Temperatur 

von 15 °C bis 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 70%. 

 

 

 

HALTBARKEIT: (mitteleuropäisches Klima) 

 Bei Anbringung im Innenbereich: 

bis 3 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HINWEIS: 

Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Anwender vor jeder Verarbeitung die Eignung und Beschaffenheit des 

Produkts prüfen.  

Die Messmethoden der oben genannten Normen sind die Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messmethoden, die auf Anfrage erhältl ich sind.  Bitte fragen Sie nach 

der Ausgabe auf dem neuesten Stand. 

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Allerdings kann keine der Informationen als verbindliche 

Garantie angesehen werden. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren 

und zufälligen Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  

Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch aktualisiert. 

 


