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- TECHNISCHES DATENBLATT — DIGITALDRUCK — LAMINIERFOLIE — PERMANENTKLEBER

u VRK300
EEEN

Monomer kalandrierte PVC-Folie in einer Starke von 300 pm, die mit einem druckempfindlichen
Acrylatkleber beschichtet ist. Fiir die Kaltlaminierung von Digitaldruckfolien, die als kurzfristiges
Deko-Set fir z. B. Motorrader, Quads, Jet-Skis usw. verwendet werden. Glanzende (VRK300B)
oder matte (VRK300M) Oberflache.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwert
e Starke (pm): 300
Mittelwerte Methoden
o Zugfestigkeit (N/25 mm): min. 100 HEXNFX41021
e Bruchdehnung (%): min. 100 HEXNFX41021
e Formbestandigkeit (mm)
nach 168 Stunden bei 70 °C: <18 HEXRETOOI

ABDECKPAPIER:

e Silikonbeschichtetes Papier 87 g/m?, mit grauem HEXIS-Aufdruck.

e Hygroskopisch stabilisiert.

KLEBEEIGENSCHAFTEN:
(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)
Mittelwerte Methoden
e Schilfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm): HEXFTMOO0I
nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten 27
nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden 33
e Sofortige Klebkraft (N/25 mm): 32 HEXFTMO009
o Ablosekraft (N/25 mm): 0,2 HEXFTMO003

e Losungsmittelbestandigkeit: Der Kleber ist gegen die meisten Chemikalien (Alkohol,
verdiinnte Sauren, Ole) bestandig.

KLEBER:

e Losungsmittelbasierender Acrylatkleber.

e Sofortige, permanente Klebkraft.
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GEBRAUCHSHINWEISE:

e Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C bis +35 °C.
e Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +60 °C.

e Es wird empfohlen, diese Laminierfolie zusammen mit der VCXR20IWGI-Digitaldruckfolie
zu verwenden; fir den kurzfristigen Einsatz als ,,Motorrad-Kit“ (z. B. fir die Dauer eines
Rennens).

e Widerstandsfahig gegen mechanische Beanspruchung (Steinschlag, Kratzer usw.) oder
Spritzwasser bei Aktivitaten wie z. B. Motocross, Rallyes oder Wassersport.

e Bei lackierten Untergriinden darf nur auf unbeschadigtem Originallack verklebt werden. Bei
Neulackierungen und/oder beschadigten Lackierungen Ubernimmt der Folierer alle Risiken
beim Verkleben und beim Ablosen der Folie.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

e Vor dem Laminieren einer fur den Solvent-Digitaldruck bestimmten kalandrierten HEXIS-
Folie wird empfohlen, die optimale Trocknungsdauer der Tinten von 24 Stunden einzuhalten.

LAGERUNG:

e Lagerfahigkeit (vor der Verarbeitung):

| Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer
Temperatur von +15 °C bis +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT: (mitteleuropiisches Klima)

e Bei vertikaler Anbringung im AuBenbereich:
Ohne mechanische Beanspruchung: Bis zu 2* Jahre.
Bei mechanischer Beanspruchung: Abhangig von der Art und Haufigkeit der Belastungen.

*In diesem Zeitraum weist die Folie bei normalem Betrachtungsabstand ein korrektes Erscheinungsbild auf. (Eine
Verschlechterung der Materialeigenschaften (leichte wie auch fortschreitende Veranderung der Farbe und des
Glanzes) ist ein natiirliches, unvermeidliches Phinomen.)
Hinweis: Die in diesem Dokument genannte Haltbarkeit:

- bezieht sich ausschlieBlich auf die Laminierung und nicht auf die bedruckte Folie.

Vertikale Ausrichtung (+ 10°)
—r—

Nicht vertikale

Ausrichtung
- gilt bei vertikaler Ausrichtung bei * 10°, und zwar in Abhangigkeit von der geografischen Lage bzw. ! !
Lichteinwirkung auf das Produkt. Anders ausgerichtete Anbringungen mindern die Bestandigkeit gegen V(1
Klimaeinfliisse, wodurch eine Beeintrachtigung des Glanzgrads, ja sogar mehlige Flecken entstehen |1

konnen. Eine stidliche Ausrichtung bei einer 45°-Neigung kann die Haltbarkeit der Folie um die Halfte R \
i

reduzieren, bei horizontaler Ausrichtung kann die Haltbarkeit durch 2,8 dividiert werden. Der Horizontale N {
Alterungsprozess der Folie ist im Falle einer Anbringung auf der Motorhaube besonders ausgeprigt, Ausrichtung (& 10°)
und zwar aufgrund der waagrechten Ausrichtung sowie der Hitzeeinwirkung des Motors.

- wird durch Alterungstests mit UV-Einstrahlung und vertikale Freibewitterung bestatigt.

-
—
-

Bei anderen Ausrichtungen und Okozonen sind die Haltbarkeitsrichtwerte der Folien den
L,UMRECHNUNGSREGELN DER HALTBARKEITSRICHTWERTE NACH GEOGRAFISCHEN ZONEN*
unter der Rubrik ,,Professionals“/,,Haltbarkeit” auf unserer Website www.hexis-graphics.com zu
entnehmen.

HINWEISE:

Angesichts der groBen Vielfalt an Untergriinden und immer neuer Verarbeitungsmoglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor
jedem Einsatz priifen. Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage fiir die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhiltlich sind. Bitte
wenden Sie sich an uns, wenn sie liber das gegenwartig angewandte Verfahren informiert werden mochten. Alle veroffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in
unserem Labor regelmidBig durchgefiihrt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten
unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben konnen sich ohne Vorankiindigung andern und werden regelmiBig auf unserer Website
www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils giiltigen Fassung.
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