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Cinta adhesiva de doble cara de un espesor de 38 micras, compuesta de una superficie de tejido 
sin tejer y de un adhesivo de caucho transparente, sensible a la presión. Destinado para la fijación 
permanente de objetos ligeros en diferentes superficies. Uso interior. 
 
PROPIEDADES DEL FILM: 

Valor medio 

 Espesor total (µm):    100 

 Espesor de la cinta + el adhesivo (µm):  38 

 Peso del adhesivo (g/m²):    90 
 
PROTECTOR: 

 Papel siliconado de doble cara de 65 µm. 
 
PROPRIEDADES ADHESIVAS: 

Valor medio 

 Pelado (N/cm):      10 
 
ADHESIVO: 

 Adhesivo de caucho sintético transparente, sensible a la presión. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

 Temperatura mínima recomendada para su aplicación: de +15 °C a +25 °C. 

 Fácil retirada y sin dejar residuos. 

 Para las aplicaciones sobre superficies pintadas, recomendamos que la pintura sea de origen 
y esté en perfecto estado. En caso contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo 
el riesgo y la responsabilidad del instalador.  

 
ALMACENAMIENTO: 

 Vida útil en almacenamiento (antes de la aplicación): 

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen 
bien cerrado, a una temperatura de entre +15 °C y +25 °C y una humedad relativa entre el 
30 % y 70 %. 

 
 
OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto a cada uso. 
Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos. Estos están a su entera disposición. Asimismo, 
pueden solicitarnos las últimas instrucciones en vigor. 
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio.  Sin embargo, no constituyen un factor de garantía 
intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras 
especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web  
www.hexis-graphics.com. 
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