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ROLLDOUBLE
FTP.AUT.110B 02.20

FICHA DEL PRODUCTO

Tamaño del soporte sin el pie:
160x95x865 mm*

Tamaño montado con pie:
2110x380x865 mm*

*alto x ancho x profundo

Tamaño de la funda:
185x125x900 mm*

VENTAJAS DEL ROLLDOUBLE
• Expositor doble: muestra 2 carteles, uno por delante y otro por detrás.
• Fiabilidad, simplicidad y ligereza.
• Montaje rápido y fácil.
• Se vende con funda: facilita el transporte y lo protege.

PRODUCTOS HEXIS RECOMENDADOS PARA LA IMPRESIÓN

TAMAÑO DEL CARTEL PARA IMPRIMIR
• Ancho: 85 cm.
• Alto: 220 cm, de los cuales 20 cm entran en el soporte.

• JT300M1
• POP190ECOS
• POP200ECOS

• POPPRIMO
• FRONT5M1

Peso (sin el cartel): 4,75 kg
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ASSEMBLY

1 2 3 4

El ROLLDOUBLE está formado 
por una estructura de base de 
acero, un mástil no telescópico 

y un perfil.

Abrir el perfil. Encajar la parte superior del 
cartel en el perfil.

Quitar una parte de la doble 
cara y empezar a pegar la parte 

inferior del cartel.
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Continuar pegando el cartel 
hasta que esté pegado por 

completo.

Cuando haya pegado el cartel, 
apoyar con fuerza para fijarlo 

definitivamente.

Quitar el pasador para meter 
el cartel en el soporte. Hay que 
tener cuidado y sujetar bien el 
cartel y el soporte para que se 

enrolle correctamente.

Enrollar todo el cartel en el 
soporte y repetir los pasos 2-8 
para montar el segundo cartel.
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Colocar el mástil en el oporte. Sacar el cartel del soporte 
sujetando el mástil.

Desenrollar el cartel hasta 
arriba y fijarlo al mástil.

Repetir los pasos 10 y 11 para el 
segundo cartel.


