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FICHA DEL PRODUCTO RO LLPRI M O

VENTAJAS DEL ROLLPRIMO

* Fiabilidad, simplicidad y ligereza.
* Montaje rapido y facil.
* Se vende con funda: facilita el transporte y lo protege.

@ PRODUCTOS HEXIS RECOMENDADOS PARA LA IMPRESION

» JT300M1 * POPPRIMO
* POP190ECOS * FRONT5M1
* POP200ECOS

E TAMANO DEL CARTEL PARA IMPRIMIR

e Ancho: 85 cm.
* Alto: 220 cm, de los cuales 20 cm entran en el soporte.

Tamano del soporte sin el pie:
91x86x865 mm* Tamano de la funda:

Tamano montado con pie: 115x115x900 mm*
2090x280x865 mm*

*alto x ancho x profundo

O
Peso (sin el cartel): 2 kg
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MONTAJE ROLLPRIMO

El ROLLPRIMO esta formado : Abrir el perfil. : Encajar la parte superior del : Quitar una parte de la doble
por una estructura de base de : : cartel en el perfil. : caray empezar a pegar la parte
acero, un mastil no telescépico : : inferior del cartel.

y un perfil.

Continuar pegando el cartel Cuando haya pegado el cartel, Quitar el pasador para meter Enrollar todo el cartel en el
hasta que esté pegado por : apoyar con fuerza para fijarlo : el cartel en el soporte. Hay que : soporte.
completo. : definitivamente. :  tener cuidado y sujetar bien el :

cartel y el soporte para que se
enrolle correctamente.
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“REST” :

Durante el montaje, colocar el Sacar el cartel del soporte Desenrollar el cartel hasta Tirar suavemente del cartel
mastil en el soporte. : sujetando el mastil. : arriba y fijarlo al mastil. : hacia arriba y colocar el
: : pasador en su sitio.
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