
FTP.IMN.247A 11.16 

Página: 1/1 

 

 

Textil blanco de 220 µm, compuesto de una tela poliéster tejida recubierta de poliuretano. Destinada 
a la impresión a inyección de tintas látex y UV. Producto clasificado B1 (informe n.° PZ-Hoch-
141005-2) según la norma DIN 4102 comportamiento al fuego de los materiales de construcción.     
 
 
PROPIEDADES DEL FILM: 

Valor indicativo 

• Espesor (µm):    220 
Valores medios  Métodos 

• Peso total (g/m²):   200   EN ISO 2286-2 
 
 
COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS: 
 

 Látex UV 

TEXAIR   
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

• El producto debe almacenarse enrollado o en posición plana para no marcarse. 

• El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina 
utilizada. 

• Uso interior. 

• Destinado a fijarse en un marco de tensión utilizando una banda de silicona para utilizarse 
como pancartas, lonas retroiluminadas, elementos de exhibiciones de stand, etc. 

Producto clasificado B1 según la norma DIN 4102 comportamiento al fuego de los materiales de 
construcción (informe n.° PZ-Hoch-141005-2). 
 
 
ALMACENAMIENTO: 

• Vida útil en almacén (antes de su aplicación): 

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición vertical, en un 
lugar sin polvo, a una temperatura de entre 10 ºC y 35 ºC y con una humedad relativa del 50 %. 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. 
Toda la información aquí publicada se basa en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no 
se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a 
modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com. 
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