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m FICHA TECNICA — IMPRESION DIGITAL — LAMINACION ANTIDESLIZANTE (ADHESIVO PERM.)

u GFLII170

Film compuesto de un PVC monomérico, calandrado, transparente, de 170 micras, con una
superficie gofrada y recubierto de un adhesivo acrilico sensible a la presién. Destinado para la
laminacion de films impresos que deben aplicarse en el suelo. Este tipo de laminacién estructurada
mejora la seguridad al reducir los riesgos de deslizamiento y caidas.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valor indicativo

e Espesor (pm): 170

Valores medios Métodos
e Resistencia a la traccion (N/25 mm): min. 60 HEXNFX41021
e Alargamiento de rotura (%): min. 130 HEXNFX41021
e Rugosidad de la superficie (um): min. 20%* HEXRUGOOI
e Contraccion 168 horas a 70 °C (mm): <08 HEXRETOO|

* Una rugosidad de la superficie inferior a 10 micras indica que el suelo es potencialmente
peligroso si hay humedad.

PROTECTOR:

e Liner PET 75 pm, no impreso.

e Estabilidad dimensional frente a variaciones higrométricas.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicacion de esta ficha técnica)

Valores medios Métodos
e Pelado 180° en vidrio (N/25 mm): HEXFTMOOI
20 minutos después de la aplicacion 21
24 horas después de la aplicacion 27
e Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm): 24 HEXFTMO009
e Release (N/25 mm): 0,1 HEXFTMO003

e Resistencia a los disolventes: el adhesivo resiste a la mayoria de agentes quimicos (alcohol,
acidos diluidos, aceites).

ADHESIVO:

e Acrilico de base solvente.

e Adherencia inmediata y permanente, es posible una aplicacion en humedo.
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GUIA DE APLICACION:

e Solo para uso interior.

e Gracias a su estructura, este film es ideal para su aplicacion en escaleras o rampas inclinadas
con una pendiente de hasta |0°.

e Temperatura minima recomendada para su aplicacion: +10 °C.
e Limites de temperatura de uso: de -40 °C a +90 °C.
e El film puede limpiarse con agua jabonosa y un estropajo o una esponja abrasiva.

e Para la aplicacion en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté
en perfecto estado. De lo contrario, la aplicacion y la retirada del film seran segun el criterio
y la responsabilidad del aplicador-.

ALMACENAMIENTO:

e Vida util en el almacén (antes de la aplicacion):

El material conserva sus propiedades durante 2 anos si se almacena en su envase de origen,
en posicién vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °Cy 25 °Cy con
una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

e Exposicion interior: | aho dependiendo del soporte, del tipo de trafico (zapatos, carros,
frecuencia de paso, etc.) y de la limpieza.

CERTIFICACIONES:
Clasificacion
. . Informe Norma
antideslizante
R9 89222969 001 rev | DIN 51130

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicacion y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de
medicion de las normas citadas han servido de base para la elaboracion de nuestros propios métodos, estan a su entera disposicion y puede solicitarnos las ultimas
instrucciones en vigor. Toda la informacién aqui publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantia
intangible. El vendedor no se hace responsable de ningin dafio indirecto y su responsabilidad sera como maximo la del valor de sus productos. Todas nuestras
especificaciones estan sujetas a modificacion sin notificacion previa. La actualizacion de nuestras especificaciones se incluye automaticamente en nuestra pagina web
www.hexis-graphics.com.
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