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Film costituito da un PVC cast, trasparente, di 100 micron, contenente agenti antimicrobici di ioni 
d’argento. Destinato alla protezione antimicrobica e al confinamento di aree che richiedono un alto 
livello di igiene. 
Attivo sui seguenti ceppi batterici (secondo la normativa ISO 22196):  

• Stafilococco aureo (Staphylococcus aureus),  
• Stafilococco aureo resistente alla meticillina (SARM),  
• Salmonella (Salmonelle enterica),  
• Listeria (Listeria monocytogenes),  
• Escherichia coli,  
• Pseudomonas aeruginosa.  

Attività antivirale, sul ceppo del coronavirus umano HCoV-229E (secondo la normativa ISO 21702): 
• 94,99 % dopo 15 minuti di contatto; 
• 99,87 % dopo 60 minuti di contatto. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL FILM:  

 Valori di riferimento  

• Spessore (µm):         100 + 10% 

• Grammatura superficie (g/m2):    130 + 10% 

• Trasparenza (visibile 400-700nm):     > 70 % 

• Brillantezza (GU):        > 90 
 

 Valori medi  Metodi  

Resistenza alla trazione (N/25 mm):     min. 60   HEXNFX41031  

Allungamento a rottura (%):     min. 200   HEXNFX41031  
 
 
PROTEZIONE: 

• Carta antiaderente. 

• Stabile alle variazioni igrometriche. 
 
 

GUIDA PER L'UTENTE:  

• Copertura morbida trasparente con superficie antimicrobica permanente. Funge da parafiato e 
paraschizzi, proteggendo le persone dai ceppi menzionati nell'intestazione, senza però 
compromettere la visibilità dei gesti quotidiani (lavorare in un open space, pranzare in un 
ristorante...).  

• Il prodotto può essere utilizzato in condizioni normali, perché non provoca danni cutanei 
(studio di compatibilità cutanea effettuato sotto controllo dermatologico e basato sulla 
tecnologia PURZON60B).  
 

SCHEDA TECNICA COPERTURA MORBIDA TRASPARENTE ANTIMICROBICA® 

PURECOVER 
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 Nessun rischio allergenico.  
 Nessuna potenziale irritazione.  

• Sostanza attiva: ioni d’argento contenuti < 1,3 % m/m del prodotto totale.  

• Temperatura di esercizio: temperatura ambiente  
 
 
CONSERVAZIONE:  
• Shelf life:  

2 anni se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, a una temperatura 
compresa tra 15 °C e 25 °C e al 50% di umidità relativa, in un locale privo di polvere.  

 
 
DURABILITÀ:  

Esposizione verticale in interni: fino a 5 anni (in aree non soggette a frequenti manipolazioni o 
passaggi di persone). 

 
 
FINE DEL CICLO DI VITA:  
La copertura PURECOVER deve essere smaltita come un rifiuto non pericoloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l’utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l’applicazione cui intende 
destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l’elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. È p os s ib i l e 
consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. 
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il 
venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le n os tr e 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com. 


